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EDITORIAL

Wir zeigen den Weg zu wichtigen
Applikationsschriften von Bau-
elementen-, Tool- und Messge-

r te-Herstellern!

Dipl.-Ing.
Siegfried W. Best
Chefredakteur

Liebe Leser,

vor lhnen liegt der Application Guide / , der nun achte Appli-
cation Guide seit Oktober . Insgesamt haben wir auf diesem
Weg fast Seiten an Applikationsschriften vorgestellt und
selbst Applikationen aus den vorhergehenden Heften der Jahre
und sowie werden heute noch abgerufen. Die hohe Zahl
der Downloads zeigt, dass diese einmalige Publikation h ufig ver-
wendet oder im Web aufgerufen wird und eine lange Lebensdauer
hat.

Die Spitzenreiter bei der Nutzung sind wie schon in der Ver-
gangenheit die Themen LED-Treiber und IGBT-Treiber mit je bis zu

Downloads.

Weitere Applikationsschriften mit hohen Downloadzahlen
sind:
[J’Sensoren
[1'Displays mit Touchscreen
[1’'DC/DC-Wandler
[T -Phasentreiber
[J’Embeddded Memory LCD Controller
[JRipple bei Kondensatoren
[1’Aktive PFC
[JIMOSFET Start Up Schalter

Aber auch der gesamte Application Guide wird heruntergeladen
und archiviert.

In diesem Sinne

Also auch diesen Application Guide wieder autheben oder ihn
online nutzen.
N f‘/ VV v ;
Siegfried W. Best
Chefredakteur elektronik industrie

P.S.: Ein schneller Weg zum Application Guide f hrt brigens ber
Google.

E Schreiben Sie uns lhre Meinung: siegfried.best@huethig.de

Application Guide -
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HY-LINE

POWER COMPONENTS

APP-Videos

Stromversorgungsentwicklung

Kostenlose Seminare fur
die Entwicklung mit Modulen

VICOR

Bei HY-LINE bewegt sich was!

Die Power Techtorials auf der HY-LINE Website
informieren bequem per Video iber Themen wie
Filter- und Schutzschaltung, thermisches Design,
P immen de

www.hy-line.de/app-tv

HY-LINE Power Components

Inselkammerstr. 10 - D-82008 Unterhaching
Fax: 089/614 503-20 - eMail: power@hy-line.d

Schweiz: Griindenstr. 82 - CH-8247 Flurlinge
Tel.: 052 647 42 00 - eMail: power@hy-line.c

Hotline: 089/614 503 -10
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APPLIKATIONEN IM INTERNET

[]

Applikation: Solar Bypass Dioden
Ausf lle im Panel vermeiden

Welches die Ausfallmechanismen bei Solar Bypass Dioden
sind und wie man Ausf lle vermeidet beschreibt ein Arti-
kel von Microsemi in Englisch auf zwei Seiten.

Solar Bypass Diode technology progression “S-Curves”

Overall market
performance as viewed
at 100000 feet of altitude Solar Bypass Diode
Technology #3
4 K “Lossless Diodes"
8 Y
=
£
£
a. Solar Bypass Diode Today (in 2010), the solar
'g Technology #2  bypass diode market is here
b P Schottky Diodes
E Solar Bypass Diode
Technology #1
PN Junction Diodes

Time or Engineering Effort

[1 infoDIRECT www.elektronik-industrie.de
[J Eurocomp/Microsemi

]

Applikation: ESBT Emitter Switched
Bipolar Transistor

ESBT kann IGBT ersetzen

GATE

COLLECTOR

Eine in den er Jahren entwickelte Leistungshalbleiter-
technologie wurde kurz nach ihrer Einf hrung durch den
IGBT verdr ngt. Jetzt ist sie wieder am Kommen: Die ESBT-
Technologie (das Bild zeigt die Struktur), auf die ein zwei-
seitiger Artikel in Deutsch n her eingeht.

[] infoDIRECT www.elektronik-industrie.de
[J Eurocomp/Microsemi

[]

Applikation: CAN Bus Controller HI
ARINC CAN Bus Controller Evaluation Board

Das ARINC
CAN-Bus-Controller
Evaluation Board
HI von Holt In-
tegrated Circuits
kann dazu benutzt
werden, sich mit
einigen Leistungs-
merkmalen des
CAN-Controllers
HI , in den auch
ein Transceiver integriert ist, vertraut zu machen. Ein
Freescale-Mikrocontroller MC S XDT  mit K Flash
und K RAM kommuniziert auf dem EVA-Board mit dem
HI ber das SPI interface. Das auf  Seiten beschrie-
bene Board enth It zahlreiche Schalter und LEDs um sich
durch die Betriebsarten navigieren zu k nnen.

[0  infoDIRECT www.elektronik-industrie.de ag
[J Eurocomp/Holt

|

Applikation: Terminal-ICs HI- / HI-
Remote Terminal ICs f r den MIL-STD- Standard

Auf einer Doppelseite hat Holt Integrated Circuits die Leis-
tungsmerkmale der MIL-STD- Remote Terminal-ICs
HI- und HI- zusammen gefasst. Die , V Ein-
zelchip-L sungen enthalten jeweils zwei Transceiver.
Der HI- ist im
-poligen PQFP
untergebracht und
hat ein paralleles
bit Host Bus In- _
terface. HI- be- E= BKx16 RAM
nutzt ein serielles
-Draht-Interface
(SPI) und ist im -
pin PQFP oder nur
x x mm kleinen
-pin QFN-Geh u-
se untergebracht.

BKx16 RAM BKx16 RAM |

[] infoDIRECT www.elektronik-industrie.de
[J Eurocomp/Holt

‘ ‘ AG_2010.indd 6
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[]

Applikation: Schaltregler-MCM NX
Synchroner Buck-Schaltregler f r A Ausgangsstrom

In einem  -seiti-
gen Datenblatt

e
e r—ro vw et}
o=

g1l W wse bt

e BT el mit Applikations-
Pl 8 eophy mig hinweisen macht
E|§ e Microsemi mit
P e dem NX be-
2 [ . !

kannt. Das ist ein
T als -poliges x

Multi-Chip-Modul
aufgebauter synchroner Buck-Schaltregler f r DC/DC-
Abw rtswandler, der ist f r die Umwandlung von Bus-
spannungen im Bereich V bis V in Ausgangsspan-
nungen bis herab zu , V optimiert. Der Ausgangsstrom
kannbiszu A betragen. Ein interner Regler stellt zus tz-
licheine V Ausgang.Die Schaltfrequenz kannbis , MHz
betragen.

[1 infoDIRECT www.elektronik-industrie.de

[J Eurocomp/Microsemi

im

Applikation: Abw rtswandler NX
Synchroner Buck Converter liefert A

o0k

L — J_w e BSTH 1
2" 2 5 oF Lt
oo px7101. | T Y i
J__ — m‘n—t—""—T—'—:kW’
W
s 100 A cout
ot T IV X
GNINY) COMPY| ek 4
T
= m 6.2
0
[~
awl

Der synchrone pultbreitenmodulierte DC/DC-Buck-Wand-
ler-IC NX von Microsemi hat eine feste Schaltfrequenz
von kHz. Er kann mit hohem Wirkungsgrad eine gut
geregelte Ausgangsspannung und einen Ausgangsstrom
biszu A liefern. Der auf  Seiten vorgestellte Abw rts-
wandler enth It N-Kanal MOSFETs mit geringem On-Wi-
derstand. Sein Current Mode-Betrieb erm glicht kurze
Reaktionszeiten auf Transienten. Der im -poligen SOIC-
Geh use untergebrachte Controller ist gegen berspan-
nungen, besonders bei offenen Ausg ngen, sch tzt.

[] infoDIRECT www.elektronik-industrie.de ag
[J Eurocomp/Microsemi

[]

Applikation: PWM-Buck-Switcher NX
Synchroner A Buck-Schaltregler mit FET on Board

Microsemi stelltin
einem -seitigen < 0 s
Datenblatt den 5
NX vor, einen || |
intern kompen- 5
sierten pulsbrei- || 3
tenmodulierten |
current mode
Buck-Switcher im

-poligen SOT -
Geh use,derbiszu A Ausgangsstrom ber den integrier-
ten FET liefern kann. Er ben tigt eine Eingangsspannung
imBereichvon , Vbis , Vundkann Ausgangsspannun-
gen bis herunter auf , V bereitstellen, ist also ideal f r
einzellige Li-lon Batterien geeignet, aber auch f r Appli-
kationen die , Vben tigen.

[] infoDIRECT www.elektronik-industrie.de

[J Eurocomp/Microsemi

im

Applikation: Buck Controller IC NX H
Synchroner PWM-Controller

Der NX H von Microsemi ist ein synchroner Buck-Con-
troller-IC mit einfach Eingang, der speziell f r den Einsatz
in DC/DC-Abw rtswandlern entwickelt wurde. Er ist aus-
legtf rdie Wandlung von Spannungen im Bereich V bis

V in Ausgangsspannungen bis herunter zur Referenz-
spannung von , V.Ein interner Regler wandelt die Bus-
spannung in vV um, um interne Logik und Treiber zu
versorgen. Der IC kann mit einstellbaren Frequenzen
bis MHz arbeiten. Auf  Seiten werden technische De-
tails und Infor-

mationen zur Be- [ — T W
schaltung und f r =
il - | S
Demo-Aufbauten nf™ e L [T s vour
¥ - oo w3 gy
%, - P
gegeben. i - TS S O
=z
N o s 1
—_— " Fra
.'.. .- =
[ infoDIRECT www.elektronik-industrie.de ag

[J Eurocomp/Microsemi
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= (infineon
| TECHNIKSZENE el |

Applikation: LED Driver IC ICL G

Quasi-Resonanz Flyback-Wandler
f r Phasenanschnitt-Dimmung

Infineon demonstriert in einer  -seitigen Applikations-
schrift anhand des EVAL-LED-ICL G-Bulb  Kit den
einstufigen Flyback- und PFC-Controller ICL Gineiner
LED-Beleuchtungsanwendung. Der quasiresonante Betrieb,
Steuerung auf der Prim rseite, integrierte PFC und die
Phasenanschnitt-Dimmungssteuerung pr destinieren den
Controller-IC f r dimmbare LED-Leuchten.

[1 infoDIRECT www.elektronik-industrie.de
O Infineon

Ll (infineon
TECHNIKSZENE el |

Applikation: SPI Power Controller
Schutz vor Verpolung und inversem Strom mit SPOC | & I

SPOC | & Il Bauelemente von Infineon enthalten Funk-
tionen, um ICs vor Zerst rung bei Fehlfunktionen zu sch t-
zen. Der Autor Maxime Roussel zeigt in einer Applikations-
schrift auf  Seiten welchen Einfluss eine vertauschte
Batterie-Polarit t auf die maximalen Ratings, auf die
Ausgangsstufen und Nicht-Logikanschl sse haben
kann. Besonde-

re Aufmerksam- i
keit wird u.a.
auf die Dimen-
sionierung des
Eingangswider-
stands bei ent-
gegengesetzter
Polarit t gewid-
met.

[ ] infoDIRECT www.elektronik-industrie.de
O Infineon

L (infineon
(TECHNIKSZENE el |

Applikation: LED-Treiber BCR ~ W/BCR W
Treiber-ICin  -V-und -V-LED-Lichterketten

Bei vielen LED-Sicherketten werden aus Kostengr nden
Widerst nde zur Stromeinstellung eingesetzt. LEDs sollten
aber nicht mit einer konstanten Spannungsquelle und
Widerst nden betrieben werden, sondern, wenn es um
Zuverl ssigkeit und Lebensdauer geht, mit konstantem
Strom.Eine -seitige Applikationsschrift wie man z. B. mit
den kosteng nstigen Konstantstrom LED-Treiber-ICs
BCR W und BCR W viele der Probleme beseitigen
kann.

[] infoDIRECT www.elektronik-industrie.de
O Infineon

L (infineon
TECHNIKSZENE el |

Applikation: LED-Treiber BCR U/ U
Versorgung von , W LEDs auf Beleuchtungsstreifen

Mit den LED-Treiber-ICs BCR  U/BCR U k nnen kos-
teng nstig , -W-LEDs mit einem typischen LED-Strom
von mA bis mA betrieben werden. Die interne
Durchbruchsspannung istgr erals V. Induktivit ten,
Kapazit ten oder Freilaufdioden werden nicht ben tigt.
Der BCR U hat einen digitalen Eingang, der es erm g-
licht mit Hilfe eines Mikrocontrollers die Beleuchtung
zu dimmen. Die

-seitige Appli-
kationsschrift
gibt weitere Hin-
weise zum Lay-
outundz.B.auch
wie man durch
Parallelbetrieb
-W-LEDs nutzen
kann.

[] infoDIRECT www.elektronik-industrie.de
O Infineon

‘ ‘ AG_2010.indd 8
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Applikation: Mikrocontroller XC T
Ber hrungsempfindliches Farbrad f r LED-Beleuchtung

Das -seitige
Dokument be-
schreibt das Co-
lor Wheel Appli-
cation Kit von
Infineon, eine
einbaufertige
L sung, um die
richtige Farbaus-
leuchtung ber
ein ber hrungsempfindliches Rad einstellen zu k nnen.
DasKit basiertauf dem -bit-Mikrocontroller XC T, der

ber spezielle Anschl ssef rdie kapazitive Ber hrungund
die Steuerung von Farb-LED verf gt. Der Source Code kann
mit den kostenlosen DAVE-Bench Werkzeugen modifiziert
und compiliert werden.

[1 infoDIRECT www.elektronik-industrie.de
O Infineon

Applikation: Mikrocontroller XC  xund XC x

Einsatz in einem kapazitiven,
ber hrungsempfindlichen Wecker

Die Real-Time Clock und die LED Touch Sense Control Unit
(LEDTSCU) sind zwei neue Module die in der -bit-Mikro-
controllerfamilie XC und stehen in den Mikrocon-
trollern XC x und XC x zur Verf gung. Die Applika-
tionsschrift stellt am Beispiel des XC Easy Kit Boards
auf  Seiten die Highlights dieser Module heraus und
ihre einfache An-
wendung in der
Applikation als
kapazitiver, be-
r hrungsemp-
findlicher Wecker.
Schaltungsdetails
und Source Code
sind mit dabei.

[] infoDIRECT www.elektronik-industrie.de
O Infineon

Applikation: Mikrocontroller-Familie XC  x/XC X
Konfigurationstipps f r kapazitives Touch-Sensing

LEDTSCY
g Cortrol Funcsonat Control ‘

Die LED Touch Sense Control Unit (LEDTSCU) von Infineon
bietet eine Zeitmultiplex-Steuerung f r Matrix-LEDs und
Touch Sensing. Die LEDTS ROM Bibliothek ist im Mikrocon-
troller-ROM enthalten und besteht aus FINDTOUCHEDPAD
und SET_LDLINE_CMP Funktionen. Die Eingangsparameter
m ssen vor dem Aufruf der Funktionen vom Anwender
eingestellt werden. Die  -seitige Applikationsschrift gibt
detaillierte Hinweise wie es genau funktioniert.

[] infoDIRECT www.elektronik-industrie.de
O Infineon

Applikation: RC-Drives

Kosteng nstige IGBTs f r Consumer-Bereich

Infineon hatin denvergangenen  Jahrendie Trench Field
Stop IGBT Technology (TRENCHSTOP) weiterentwickelt,
und stellt sie f r Spannungen von V bis V zur
Verf gung. Die RC-Drives Technologie basiert auf dieser
Plattform und erm glicht kosteng nstige, hochvolumige
Anwendungen im Consumer-Bereich durch die monolithi-
sche Integration der Freilaufdiode in den IGBT-Chip, was
zu einer sp rbaren Einsparung von Chipfl che f hrt. Die

-seitige Application Note von Davide Chiola gibt Details
zu Technologie und Anwendung.
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APPLIKATIONEN IM INTERNET
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Applikation: Buck-Converter

Energie-Harvesting statt Batterie

Auf zwei Seiten in Englisch zeigt LT den Einsatz des Buck-
Wandlers LTC in Applikationen zum Energie-Harves-

ting und wie er in drahtlosen Sensoren die Batterie erset-
zen kann.

[1 infoDIRECT www.elektronik-industrie.de
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Applikation: HF-Mischer-IC
Abw rtsmischer in TDD-Systemen

Auf zwei Seiten in Englisch zeigt LT den Einsatz des Mischer-
ICs LT / in einer Applikationen als Abw rtsmischer
im Sender eines schnellen Time Devision Duplex bertra-
gungssystems.
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Applikation: SAR- -Bit AD-Wandler
Tipps zur Ansteuerung

Auf zwei Seiten in Englisch gibt LT Tipps zur Ansteuerung

von rauscharmen SAR (Sukzessive Approximations) AD-

Wandlern, wie z.B. dem LTC - . Gezeigt wird die sin-

gle-ended Ansteuerung zu den Differential-Eing ngen des
MSa/s schnellen Wandlers.

= LY R

Applikation: Phasen Boost-Converter
Vermeiden thermischer Probleme

Auf zwei Seiten in Englisch zeigt LT den Einsatz von Pha-
sen Boost-Convertern des Typs LTC mit Doppelausgang
und geht dabei auf die Vorteile der synchronen Gleichrich-

5V

OVpp = 1.8V to 5V
LTC2393-16

T Internal SPI ur
Awlerence L Parallel
4.096V

tung ein.
T 4.5Vi0 38V
ovm | 3

i i ' e
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